TROMMELHACKER

[TH

ZUR ERZEUGUNG VON HACKSCHNITZELN AUS STAMMEN, SCHWARTENBUNDEN

UND LANGEN RESTHOLZERN

ZENO-Trommelhacker setzen auf eine bewahrte, Uber
Jahrzehnte weiterentwickelte Technik, die aufgrund
ihres langlebigen Designs und ihrer Zuverlassigkeit bei
Sagewerken sowie in der Holzwerkstoff- und Papier-
industrie nach wie vor sehr gefragt sind.

Die horizontale Zufuhrung erfolgt per Vibrorinne oder
Férderband. Die Messer werden Uber die gesamte Lange
mittels Fliehkeilbefestigung in den schweren Rotorkér-
per geklemmt, was einen festen Sitz und zugleich einen
schnellen Messerwechsel erméglicht.
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Das Gegenmesser ist mit einer externen Nachstellung
sowie fur groBere Maschinen mit einer hydraulischen
Wechselvorrichtung erhaltlich.

Die leistungsstarken Trommelhacker werden in GroRe
und Ausfihrung nach dem individuellen Kundenbedarf
ausgelegt.

Dimensionen:
Einzugsbreite:
Einzugshohe:

300 - 2.000 mm
85-1.400 mm




DRUM CHIPPER ZTH

ZENO drum chippers rely on a proven and tested techno-
logy that has been developed over decades, and are still in
great demand in sawmills and in the wood-based and paper
industries due to its durable design and reliability.

The chipper is horizontally fed by a vibrating chute or belt
conveyor. The knives are clamped into the heavy rotor body
over the entire length by a centrifugal wedge fastening,
which enables a firm fit and at the same time enables a quick
knife change.

The stator knife is available with an external adjustment and,
for larger machines, with a hydraulic changing device.

The powerful drum chippers are designed in terms of size
and design according to the individual customer’s require-
ments.

Dimensions:
Infeed width: 300 - 2,000 mm
Infeed height: 85 -1.400 mm

A Trommelhacker fiir die Restholzentsorgung in einem Sdgewerk
Drum chipper for waste wood disposal in a sawmill
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A Hackschnitzel als Produkt aus dem Trommelhacker
Wood chips as product of the drum chipper
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A Messer mit Fliehkeilbefestigung
Knife fixed by centrifugal wedge

A Finzugswalzen mit Zdhnen, Beschickung mittels Vibrorinne
Infeed rollers with teeth, feeding by vibrating chute

A Gummierte Einzugswalze fiir Beschickung mittels Zufiihrband
Rubberized feed roller for feeding by belt conveyor

A Metallsuchgerdat in der metallfreien one des Zufiihrforderers
Metal detector in the metal-free zone of the feeding conveyor
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A Nachstellbares Gegenmesser
Adjustable stator knife
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